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TFP 900 Serisi Konvansiyonel Yang�n Alarm Paneli 
MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU 

Yay�n Tarihi: 13/7/2009 
 

ÖZELL�KLER* 

 

Bölge say�s� 8 / 16 / 24 / 32 

Ba� lanabilecek 
dedektör say�s� 

Bölge ba� �na 30 (Teknim TF serisi) 

Hat sonu direnci 6,8k�  

Besleme 230V 35VA dahili transformatör ile 

Besleme ç�k�� � 6-25V DC ayarl�, 1A otomatik 
sigortal� 

Siren ç�k�� � 24V DC, 0,5A otomatik sigortal� 

6,8k�  hat sonu direnci 

Yang�n rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak, alarm 
cinsine göre özelle� tirilebilir 

Hata rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak, hata 
cinsine göre özelle� tirilebilir 

Akü 2 adet 12V 7Ah 

Nem oran� 95% RH (max) 

S�cakl�k -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 

Boyutlar 370 x 310 x 100 mm 

A� �rl�k 4 kg 
 
* Cihaz özellikleri uyar� olmaks�z�n de� i� tirilebilir. 

UYARILAR 

 
Uyar�:  Bu k�lavuzun tamam�n� okumandan montaja 
ba� lamay�n�z. 

 
·  Panel, yüksek hassas elektronik devreler 

içermektedir. Bu yüzden bu kullanma k�lavuzunun 
tamam� okunmadan kesinlikle  kullan�lmamal�d�r. 

·  Herhangi bir ar�za söz konusu oldu� unda veya 
panelin bak�m�n�n yap�lmas� gerekti � inde bak�m ve 
onar�m, mutlaka üretici firman�n yetkili servisi 
taraf�ndan veya üretici firman�n yetki verdi� i 
teknisyenler taraf�ndan yap�lmal�d�r. 

·  Panelin besleme, siren hatt� ve detektör hatt� 
kablolar�, bu k�lavuzda belirtilen � ekilde olmal�d�r. 

·  Panele besleme gerilimi verilmi�  iken panelin 
ba� lant�lar� ile oynamay�n�z. 

·  Panelin toprak ba� lant�s� kesinlikle yap�lm� �  
olmal�d�r. 

·  Panelin detektör ve buton hatt� giri� lerine, siren 
hatt� ba� lant� giri� lerine, akü ba� lant� giri� lerine 
KES�NL�KLE 220 V AC 50 HZ � EH�R � EBEKES� 
GER�L�M�N� UYGULAMAYINIZ.

 

C�HAZ ÖZELL �KLER� 

·  24V, 8 bölge, 32 bölgeye yükseltilebilir 
·  Büyük grafik LCD ile kolay kullan�m 
·  Ayr�ca durum , alarm ve hata ledleri 
·  Bölgelere isim verebilme 
·  100 olayl�k tarih, saat ve bölge bilgili olay haf�zas� 
·  Gece modu (otomatik veya manuel) 
·  Ön alarm modu (her bölge için ayr� ayr� set 

edilebilir, panel üzerinden iptal edilebilir) 
·  Akü ömrünü uzatan ak�ll� � arj sistemi (Bilgi 

ekran�nda akü voltaj�n� okuyabilme) 
·  Bilgisayar ve otomasyon sistemlerine ba� lant� için 

seri port ve her sistemle entegre edilebilen 
universal komut seti (AT benzeri) 

·  Herhangi bir ayara gerektirmeden otomatik olarak 
çal�� an “Plug&Play” geni� leme kartlar� 

·  Siren ç�k�� � ve bölge giri� leri hat sonu dirençleri ile 
denetlemeli 

·  Bölge tipi dedektör veya buton olarak seçilebilir. 
·  Bölge test özelli� i 
·  1A kapasiteli 6 ~ 25V aras�nda ayarlanabilen 

otomatik sigortal� harici besleme ç�k�� � 
·  1 adet NC/NO özelle� tirilebilir yang�n rölesi (Buton 

alarm�, dedektör alarm� vs) 
·  1 adet NC/NO özelle� tirilebilir hata rölesi (Enerji 

hatas�, bölge hatas�, ak hatas� vs) 
·  �stenilen bölgeler bypass edilebilir, panel üzerinde 

ayr� BYPASS ledi ve ekranda bypass edilmi�  
bölgeleri görebilme 

·  Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarl� 
sistem, anahtar gerekti� inde ekranda uyar� 
mesajlar� 

·  Kolay anla� �l�r ön panel, kolay programlama için 
menü sistemi 

·  Çoklu dil deste� i 
·  Anahtarlamal� güç kayna� � 
·  Metal kutu 
·  Kutu içinde geni� leme modülleri için haz�r yerler 
·  Kompakt, küçük boyutlar 
·  2 adet 12V 7Ah akü ile kullan�l�r.
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MONTAJ 

Montaj için kullan�c�n�n kolayca ula� abilece� i, Panelin 
sars�nt� ve titre� ime maruz kalmayaca� �, temiz ve kuru 
bir bölge seçilmelidir. Panel, göstergeler göz hizas�nda 
kalacak � ekilde düz bir yüzeye yerle� tirilmeli, ba� ka bir 
kabinin içine yada yüksek �s� kaynaklar�na yak�n bi r 
yere yerle� tirilmemelidir. Montaj kolayl�� � aç�s�ndan 
üstten ve arkadan kablo giri� leri mevcuttur. 
 
Önce ön kapa� � a� a� �da belirtilen vidalar� sökerek 
ç�kar�n�z. Bu vidalar� sökmek için gerekli anahtar 
cihazla birlikte verilmektedir. 
 

 
 
 
Daha sonra klemens üzerinden transformatöre giden 
kablolar� ay�r�n�z ve oklarla gösterilen 4 viday� s ökerek 
ön panel grubunu tamamen ay�r�n�z. 

 
 
Oklar ile gösterilen 4 deli� i kullanarak cihazla birlikte 
verilen vida setiyle cihaz� monte edilece� i yüzeye 
sabitleyiniz. 
 

 
 
Panelin montaj� yerinden oynamayacak, sabit kalacak 
� ekilde yap�lmal�d�r.  

 
Kumanda panelini eski yerine taharak kablo 
ba� lant�lar�n yap�n�z. 
 

ENERJ� BA� LANTISI 

 
Elektrik ba� lant�s�n� a� a� �da gösterilen klemense 
etiketine uygun olarak yap�n�z. 
 

 
 

D�KKAT ! 
BU C�HAZ MULAKA TOPRAKLANMALIDIR. 
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G�R��  VE ÇIKI� LAR 

 

 
 
Röle Ç�k� � lar�: Panelde 2 adet 30 V DC’de 1 A’lik ak�ma dayanabilen kuru kontak röle ç�k�� lar� vard�r. Bu kuru 
kontak röleler; yang�n rölesi (normalde enerjisiz) ve hata rölesidir (normalde enerjili). 
 
Önemli Not: Yang�n alarm Panelinin röleleri sinyal röleleridir. Bu röleler kumanda rölesi olarak bir cihaz� 
çal�� t�racaksa araya kontaktör konulmal�d�r. Röle ç�k� � lar� yüksek ak�m çeken bir uygulamada kullan�l�rken kontaktör 
kullan�lmamas� sonucu Panel zarar görebilir, bu durum garanti kapsam� d�� �ndad�r. 
 
Yang�n Rölesi (1): Alg�lama bölgelerinden gelen yang�n alarm� durumunda veya Panel ön yüzündeki “Alarm �ptal / 
Alarm” butonuna bas�ld�� �nda kontak de� i� tirerek aktif olur ve bir ba� ka sisteme kumanda etmek amac�yla kullan�l�r. 
Aktif haldeki rölenin eski konumuna dönebilmesi için yang�n durumunun ortadan kalkmas� ve Panel üzerindeki 
“Reset” butonuna bas�lmas� gerekmektedir. 
 
Hata Rölesi (2): Sistemden gelen hata uyar�s� durumunda ve Panelin enerjisiz kalmas� durumunda kontak 
de� i� tirerek aktif olur. Hata rölesi, hata durumunun ortadan kalkmas�yla otomatik olarak eski konumuna döner. 
 
Siren Ç�k� � � (3): Panelde 1 adet 24 V DC 500 mA’lik otomatik sigorta korumal� siren ç�k�� � vard�r. Bu ç�k� � tan fazla 
ak�m çekilmesi Panelin hata vermesine neden olur. Bu ç�k��  hat sonu direnci ile k�sa devre ve hat kopuk hatalar�na 
kar� � izlenmektedir. Siren besleme hatt�n�n kablosu 2x1.5 mm²’lik kablo olmal�d�r. Ba� lant�lar a� a� �da gösterildi� i 
� ekilde yap�lmal�d�r. 
 

 
Harici Besleme Ç�k� � � (5) : Panelde 1 adet 6-25V aras�nda ayarlanabilen DC 500 mA’lik otomatik sigorta korumal� 
harici besleme ç�k�� � vard�r. Bu ç�k� � tan fazla ak�m çekilmesi Panelin hata vermesine neden olur. Elektrik kesintisi 
gibi durumlarda harici besleme ç�k�� �, akü bitene kadar beslenir. Ayarlama ba� lant� klemensinin hemen yan�ndaki 
trimpot (4) ile yap�l�r. 
 
Kart Besleme Giri � i (6): Panelin ana beslemesi 230 V AC 50 Hz’dir. Topraklama ba� lant�s� mutlaka topraklama 
klemensinden yap�lmal�d�r. Topraklama direnci 10 Ohm’dan küçük olmal�d�r. Panelin ana beslemesi 230 V AC 6 
A’lik ba� �ms�z otomatik sigorta üzerinden yap�lmal� ve üzerine “D�KKAT, YANGIN ALARM PANELININ 
S�GORTASIDIR, LÜTFEN KAPATMAYINIZ” yaz�lmal�d�r. Panelin besleme kablosu 3x2,5 NYM veya 3x2,5 NYA 
tipinde olmal�d�r. 
 
Ayr�ca sistemde enerji varken konvansiyonel bölge hatlar�n�, besleme hatlar�n� ve kart ba� lant�lar�n� söküp 
takmay�n�z. Sistemde enerji varken can ve mal güvenli� iniz için sisteme kesinlikle müdahalede bulunmay�n�z. 
 

UYARI ! 
Bu cihaz uygun topraklama yap�lmadan kesinlikle kullan�lmamal�d�r. 
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Akü Giri � i (7): Elektrik kesintisi gibi durumlarda sistem, Panelin içine tak�lan 2 adet 12 V DC 7 Ah s�zd�rmaz tip, 
kur� un asitli akü ile beslenir. Aküler otomatik olarak � arj edilir. Akü giri� lerinin ters ba� lanmas� durumunda Panel 
zarar görür. Bu durum garanti kapsam� d�� �ndad�r. Lütfen akü ba� lant�s�n� a� a� �daki resme uygun olarak yap�n�z. 
 

UYARI ! 
Bu cihaz 2 adet 12V 7Ah akü  ile kullan�lmal�d�r. 

 

 
 
 

 
 
Zon Giri � leri: Alg�lama Devreleri Giri� leri, detektör ve butonlar�n beslemesini (24 V DC) ve ayn� zamanda yang�n 
alarm�, k�sa devre ve hat kopuk gibi sinyallerin Panela iletilmesini sa� lar. Bir bölge hatt�na en fazla 20 adet detektör 
ve s�n�rs�z say�da buton ba� lanabilir. 0 – 500 metre aras� ba� lant� mesafesi için 1x2x0,8+0,8JY(st)Y kodlu kablo, 
500 – 1500 metre aras� ba� lant� mesafesi için ise 1x2x1,5+1,5J-Y(st)Y kodlu kablo kullan�lmal�d�r. Dedektör ve 
alarm butonlar� a� a� �daki � ekilde yap�lmal�d�r. 
 

 
Not: 1 bölgeye en fazla 30 adet yang�n dedektörü paralel olarak ba� lanabilir. Kullan�lmayan bölge giri� lerine 
6,8KOhm luk dirençler tak�lmal�d�r. 
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KUMANDA PANEL � 

 

 
 

 
1. Enerji I� �� � 
2. Gece modu �� �� � 
3. Bypass �� �� � 
4. Ar�za �� �� � 
5. Yetki anahtar�: Cihaz üzerinde yetki gerektiren fonksiyonlar� 

kullanmak için yatay (ye� il) konuma getirilmelidir. Bu 
konumda iken anahtar�n unutulmas�n� engellemek üzere 
k�sa bip sesleri üretilir.  

6. Grafik LCD 
7. Sol seçim tu� u 

8. Orta seçim tu� u 
9. Sa�  seçim tu� u 
10. Ç�k��  tu� u 
11. Sessize alma tu� u 
12. Sessiz �� �� � 
13. S�f�rlama tu� u 
14. S�f�rlama tu� u devre d�� � 
15. Tahliye tu� u 
16. Alarm �� �� � 
17. Ön alarm iptal tu� u 
18. Ön alarm �� �� � 

 
TU�  SEV�YE 1 (ANAHTAR DÜ � EY) SEV�YE 2 (ANAHTAR YATAY)  AÇIKLAMALAR  

Sol seçim tu � u (7) 
Ekranda hemen üstünde belirtilen i� levi gerçekle� tirmek için 
kullan�l�r 

Ekranda atanm��  olan 
görevleri yapmak için ve 
menülerde gezmek için 
kullan�l�r. 

Orta seçim tu � u (8) 
Sa�  seçim tu � u (9) 
ESC (10) Bulunulan ekrandan bir önceki ekrana dönmek için kullan�l�r 
SILENT (11) Buzzer� susturur Buzzer ve sireni susturur Tekrar bas�ld�� �nda etkisi 

iptal olur. 
RESET (13)  Paneli normal çal�� ma moduna 

geri al�r, dedektörleri s�f�rlar, 
alarmlar� durdurur. 

 

EVACUATE (15) Ön alarm süresi içinde bas�l�rsa 
normal alarm� tetikler. 

Yang�n alarm�n� tetikler.  

PREALARM (17)  Ön alarm süresi içinde bas�l�rsa normal alarm� tetikler  
 
LED SÜREKL� YANMA YANIP SÖNME 

POWER (1)  Besleme normal � ebeke veya aküde sorun var 
NIGHT (2) Cihaz gece modunda  
BYPASS (3)  Panelde en az bir tane bypass edilmi�  bölge 

var 
 

FAULT (4)   Sistemde bir sorun var 
SILENCED (12,9 Buzzer veya siren susturulmu�   
INHIBIT (14) Reset izni yok. Anahtar yatay pozisyona 

al�n�rsa söner ve resete izin verilir. 
 

ALARM (16)   Alarm durumu mevcut 
PREALARM (18)   Ön alarm mevcut. 
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B�LG� EKRANLARI

Cihaza ilk enerji verildi� inde veya ESC tu� u bas�larak ula� �lan 
ekran “Bölge Bilgi Ekran�” d�r. Sa�  (<<) veya sol (>>) seçim 
tu� lar� ile ekranlar aras�nda dola� �labilir. 
 

Bölge Bilgi Ekran� 

Bölgelerde herhangi bir alarm veya sorun yoksa a� a� �daki 
� ekilde görünür. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Bu ekranda + veya – tu� lar� ile bölgeler aras�nda gezilebilir. 
E� er bölgelerden birinde yang�n, ön alarm veya hata varsa ilgili 
kutucukta belirtilen harfler belirir. 
 
Ekran ba� ka bir modda iken yang�n, ön alarm veya hata 
olu� ursa otamatik olarak bu ekrana geçilir. 
 

Sistem Durum Ekran� 

Bölge ekran�n�n sa� �nda 
bulunan ekrand�r. 
 
Ekran ba� ka bir modda iken 
sisteme ait bir hata olu� ursa 
otamatik olarak bu ekrana 
geçilir. 
 
 

 

Olay Haf�zas� Ekran� 

En solda bulunan ekrand�r. 
 

 

 
Bu ekranda geçmi� te meydana gelmi�  olaylar ve i� lemler 
incelenebilir. Cihaz�n 100 adet olay haf�zas� vard� r. Bu olaylar 
aras�nda alt ok ve üst ok ile gezilebilir. 1 numaral� olay en yeni 
olay, 100 numaral� olay en eski olayd�r. Sa�  üst k�s�mda yan�p 
sönen y�ld�z (*) kayd�n daha önce okunmam��  oldu� una i� aret 
eder.  
 
Olay aç�klamas�n�n yan�nda yer alan parantez içindeki rakam 
olay�n oldu� u bölgeyi ifade eder. Örne� in “Bölge ar�zas� (7)” 
� eklindeki ifade bölge ar�zas�n�n 7. bölgede oldu� unu anlat�r. 
 
Yeni bir olay oldu� unda en eski olay okunup okunmamas�na 
bak�lmaks�z� listeden dü� er. 
 
Kay�t al�nana olaylar a� a� �dad�r: 
 

1 "Yang�n alarm� (Bölge no)" 
2 "Tahliye" 
3 "Bölge hatas� (Bölge no) " 
4 "Enerji kesildi" 
5 "Akü ar�zas�" 
6 "Siren ar�zas�" 
7 "Enerji geldi" 
8 "Akü düzeldi" 
9 "Siren düzeldi" 
10 "Bölge düzeldi (Bölge no)" 
11 "Sistem resetlendi " 
12 "Bypass oldu (Bölge no)  " 
13 "Akü zay�f" 
14 "Sessize al�nd�" 
15 "Bypass iptal (Bölge no) " 

Sistem Bilgi Ekran� 

Cihaz modeli, bölge say�s�, 
geni� leme kart� say�s�, yaz�l�m 
versiyonu gibi bilgilerin oldu� u 
ekrand�r. 
 

 
 

 

Geli � mi �  �� lemler Ekran� 

 
Bu ekran arac�l�� � ile cihaz�n 
ayarlar�na ve di� er özelliklerine 
eri� ilir. Bu menüyü kullanabilmek 
için anahtar�n yatay pozisyonda 
olmas� gerekir. Aksi takdirde 
a� a� �daki uyar� mesaj� ekrana gelir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bölge ismi �lmeç  

Bölge durumu: 

B: Bypassl� 

T: Ar�zal� 

F: Yang�n var 

P: Ön alarm var 

Güncel saat 

Okunmam� �  
olay belirteci  

Güncel saat 

�lmeç açma 
kapama 
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GEL�� M��  �� LEMLER 

BYPASS 

 
 
 
 
 
Herhangi bir bölümü devre d�� � b�rakmak demektir. Bypass 
edilmi�  bölgeden alarm gelse bile dikkate al�nmaz ve 
herhangibir uyar� verilmez. Ar�zal� dedektörler veya kablolar 
sebebiyle verilen yanl��  alarmlar� önlemek için geçici bir süre 
için kullan�lmal�d�r. 
 
E� er sistemde bypassl� bölge varsa 3 numaral� sar� renkli 
bypass �� �� � yanar. Bölge bilgi ekran�nda bypassl� bölgeler “B” 
harfi ile gösterilir. 

 
Bypass yapmak veya iptal etmek 
için “Geli� mi� ” ayarlar ekran�na 
gelip, menüden “Bypass” seçene� i 
seçilir.  
 
 

 
 

Gelen ekranda “+” ve “-“ tu� lar� ile 
bypass edilmek istenen bölge 
seçilerek “0/1” tu� u ile bypass 
yap�l�r. Bu tu� a tekrar bas�lmas� 
durumunda ise bypass kald�r�l�r. 
 

 
Bypass i� leminden sonra 3 numaral� “Bypass” �� �� � yanar ve 
“Bölge bilgi ekran�nda” bu bölgeler “B” ile gösterilir. 
 

TESTLER 

 
 
 
 
 
Test menüsüne ula� mak için “Geli� mi� ” ekran�na gelip, 
menüden “Testler” seçene� i seçilir.  
 

 
 
Bu menü yard�m� ile a� a� �da belirtilen i� lemler yap�labilir: 

1. Bölge testi : Kurulum tamamland�ktan sonra, yap�lan 
kurulumu denemek amac�yla bölgeleri birer birer test 
etmeye yöneliktir.  

2. LED testi : Panelin bütün LED lerini birkaç saniye için 
yakarak kontrol etme imkan� sa� lar. 

3. Buzzer testi : Buzzer� birkaç saniye çald�rarak kontrol 
etme imkan� sa� lar. 

4. Siren testi : Sireni birkaç saniye çald�rarak kontrol 
etme imkan� sa� lar. 

5. Yang�n röle testi : Rölenin konumunu birkaç saniye 
için de� i� tirerek kontrol etme imkan� sa� lar. 

6. Hata röle testi : Rölenin konumunu birkaç saniye için 
de� i� tirerek kontrol etme imkan� sa� lar. 

 

Bölge testi 

 
 Gelen ekranda “+” ve “-“ tu� lar� ile 
bypass edilmek istenen bölge 
seçilerek “0/1” tu� u ile bypass 
yap�l�r. 
 
 
 
Bu modda seçilen bölgeden alarm 
verdirmek için 60 saniye süre verilir. 
 
 
 
 
 
 
Bu süre içinde seçilen zondan 
alarm gelirse buzzer sürekli ve uzun 
bir ikaz sesi vererek testin ba� ar�l� 
oldu� unu bildirir: 
 
 
 
5-10 saniyelik bir periyottan sonra 
panel kendini otomatik olarak 
resetler ve bölge test menüsüne 
geri döner. 
 
 
 

E� er 60 saniye içinde alarm gelmezse testin ba� ar�s�z 
oldu� una ili� kin bir mesaja müteakip test ekran�na geri dönülür. 
 

AYARLAR 

 
 
 
 

Ayarlar menüsüne ula� mak için 
“Geli� mi� ” ekran�na gelip, menüden 
“Ayarlar” seçene� i seçilir. Gelen 
menüden yap�lmak istenen ayar� 
seçiniz. 
 

 
 

Tarih / Saat Ayar� 

Tarih ve saat ayar�na “Geli� mi�  / Ayarlar / Tarih/Saat” yoluyla 
ula� �l�r. 
 

 
Orta seçim tu� u ile ayarlanacak 
alan seçilerek “+” ve “-“ tu� lar� ile 
ayarlama yap�l�r. Tarih format� 
Gün/Ay/Y�l � eklindedir. 

Bu i � lem için anahtar�n yatay 
pozisyonda olmas� gerekir . 

Bu i � lem için anahtar�n yatay 
pozisyonda olmas� gerekir . 

Bu i � lem için anahtar�n yatay 
pozisyonda olmas� gerekir . 
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Bölge Ayarlar� 

Bölge ayarlar�na “Geli� mi�  / Ayarlar / Bölge ayarlar�” yoluyla 
ula� �l�r. 

Önce ayar� yap�lacak bölge 
numaras� seçilmelidir. Orta seçim 
tu� u ile ayarlama yap�labilecek 
alanlar aras�nda s�ras� ile 
dola� �labilir. 

 

Ön alarm: �lgili dedektörden alarm geldi� inde belirtilen süre 
boyunca sirenin çalmamas�na, sadece buzzer�n çalmas�na 
yarar. Bu süre içinde gelen alarm�n güvenirli� i teyit edilebilir. 

Tip: “Sensor“ veya “Buton” olarak seçilebilir. Buton seçildi� inde 
butona seri ba� l� bir dirence gerek kalmaz. 

�sim: Bölgeye istenilen bir isim verilebilir. En fazla 10 harf veya 
rakam girilebilir. Girilebilecek karakter seti � unlard�r: 

"0123456789 
ABCÇDEFG� HI�JKLMNOÖPQRS� TUÜWXYZ 

abcçdefg� h�ijklmnoöpqrs� tuüvwxyz" 
 
Fabrika ayarlar� bütün bölgeler için: 
Ön alarm : 0 sn 
Tip: Sensor 
�sim : Zone ... � eklindedir. 

Gece Modu Ayarlar� 

Gece modu ayarlar�na “Geli� mi�  / Ayarlar / Gece Modu” 
yoluyla ula� �l�r. Gece modunda alarm olsa bile siren 
çald�r�lmaz, sadece buzzer çald�r�l�r. Cihaz gece m odunda iken 
2 numaral� “Night” �� �� � sürekli yan�kt�r. 

Kontrol: Gece moduna geçi� in ne � ekilde olaca� �n� belirler. 
“Otomatik” veya “Elle” seçenekleri vard�r.  

Elle: O anki durum “Gündüz” veya 
“Gece” olarak elle seçilir. Yap�lan 
seçim bir dahaki de� i� ikli� e kadar aktif 
kal�r. 

 

Otomatik: Ayarlan�lan saatlere ba� l� 
olarak gündüz ve gece aras�ndaki 
de� i� im otomatik olarak yap�l�r. 

 
 
Fabrika ayar� “Elle, gündüzdür”. 

Röle Ayarlar� 

Röle ayarlar�na “Geli� mi�  / Ayarlar / Röleler” yoluyla ula� �l�r. 

Panelin siren rölesinden ayr� olarak yang�n ve hata olmak 
üzere iki rölesi daha vard�r. Bu röleler alarm ve hatan�n cinsine 
göre aktif edilebilirler.�lgili röle seçilerek alt ayarlar�na 
ula� �labilir. 

Yang�n rölesi: 
Yang�n (Fire) rölesi seçili 
kutucuklara uygun olarak aktif olur. 
Dedektörler : Sahadaki yang�n 
dedektörlerinden gelen alarmlarda. 
Butonlar : Sahada bulunan manuel 
alarm butonlar�ndan veriler 
alarmlarda. 
Evacuate : Panel üzerindeki 

butondan verilen alarmda. 

 
Hata rölesi:  

Hata (Trouble) rölesi seçili kutucuklara 
uygun olarak aktif olur. 
Bölgeler : Dedektör ve kablolar�nda 
meydana gelen hatalarda 
Enerji : � ebeke gerilimi kesildi� inde 
Akü : Akü ile ilgili bir sorun oldu� unda 

Siren : Sirenle ilgili bir sorun oldu� unda. 
 
Fabrika ayar� her iki röle için bütün seçenekler aktif � eklindedir. 

Seri Port Ayarlar� 

Seri port ayarlar�na “Geli� mi�  / Ayarlar / Seri Port” yoluyla 
ula� �l�r. 

Seri port yard�m� ile (bunun için opsiyonel bir modül almak 
gerekir) di� er sistemler ile entegrasyon sa� lanarak panel 
ba� ka bir noktadan izlenebilir ve kontrol edilebilir. Bununla ilgili 
daha detayl� bilgiye ilgili dökümandan ula� �labilir. 

H�z: Seri portun haberle� me h�z�d�r (Baud rate). 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 olarak seçilebilir. 

Parity: Parite biti seçimi. Yok, tek ve çift olarak seçilebilir. 

Stop bit: 1 ve 2 olarak seçilebilir. 

Fabrika ayar�: 2400 baud, parity yok, stop bit 1 � eklindedir. 

Dil Ayar� 

Dil ayar�na “Geli� mi�  / Ayarlar / Dil” 
yoluyla ula� �l�r 

Alt ve üst ok vas�tas� ile istenilen 
seçene� in üzerine gelinerek orta tu�  ile 
seçim yap�l�r veya ESC ile 
vazgeçilebilir. 

Fabrika Ayarlar�na Dönü �  

“Geli� mi�  / Ayarlar / Fabrika ayarlar�” 
yoluyla ula� �l�r 
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