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Yangin ve Guvenlik Sistemleri

TFP-4408P

8 Bolgeli Konvansiyonel Yangin Alarm Paneli, Plastik Kasa

EN 54-2 ve 54-4 sertifikasina sahiptir. 8 bolgeli ve her bolgeye en fazla 32 adete kadar TEKNIM Konvansiyonel yangin dedektorleri ile yangin alarm
butonu baglanabilir. Cihaz kullanicinin ihtiyacina gére hem 7Ah’lik hem de 7.2Ah’lik akiiler ile kullanilabilmeye imkan tanimaktadir.

ABS Plastik govdeli sik tasarimi, kolay kurulumu ve yiiksek performansi ile profesyonellerin ilk tercihidir. Avrupa birligi standartlarinin
gerektirdigi tiim teknik degerleri karsilamaktadir.

Genel Ozellikler

EN 54-2 ve EN 54-4 ile uyumlu

Tam izlenebilir 8 bolge kapasitesi

Her bolgeye en fazla 32 adete kadar TEKNIM Konvansiyonel yangin dedektérleri ile yangin alarm butonu baglanabilir
Kullanic1 dostu, kolay yonetilebilir gosterge paneli

Her bolge icin ayri yangin ve hata LED’leri

Aki omriind uzatan akilli sarj sistemi

Giuvenlik nedeniyle cihazin akiiden direkt baslatilmasini engelleyen akilli koruma sistemi

Tek kisi ile yapilabilen yurime testi fonksiyonu

Her bolgeyi ayr1 ayr devre disi birakabilme

Yanlis baglantilara karsi siren cikislari ve bolge girisleri hat sonu direncleri ile denetleme 6zelligi
2 adet 500mA siren ¢ikist

24 VDC 500mA otomatik sigortali harici besleme cikisi(AUX)

1 adet NC/NO alarm rolesi (Buton alarmi, dedektor alarmi vs.)

1 adet NC/NO hata rolesi (Enerji hatasi, bolge hatasi, akii hatasi vs.)

Mudahale yetki seviyesini belirleyen operasyon kodlu sistem

Kolay montaj imkani saglayan acilir kapak tasarimi

Anahtarlamali (SMPS) giic kaynagi (24VDC SMPS 1.5Ah Otomatik Sigortali)

TEKNIM ELEKTRONIK SANAYi VE TICARET A.S.
Dudullu OSB 1.Cadde ismet Tarman Is Merkezi No:1/32 34776 Umraniye - ISTANBUL
TEL: +90 216 455 88 46 satis@teknim.com

www.teknim.com




(-)teknim®

Yangin ve Givenlik Sistemleri

Teknik Ozellikler
- e

Besleme

Gerilim 230 / 115 VAC (+%10 / -%15)

Frekans 50 / 60 Hz (x%5)

Sebeke Giris Sigortasi 2A

Cikis Gerilimi 24 Vdc + %2

Cikis Sigortasi 4A (F1)

Kablo Tipi 3 x 1,5mm? (Faz, Notr, Toprak)

Ak 2x12V, 7Ah - 2x12V, 7.2Ah

Akl Kesme Gerilimi 20,5V

Akii Ic Direng Hatast Diren¢ > 1,5 ohm

Akiiden Cekilebilecek En Fazla Akim Ana giic kaynagi bagli degil iken 2A

Aku Sigortasi 1,8A (F2)

Sarj Gerilimi 27,6 Vdc @20°C, sicaklik kompanzasyonlu

Sarj Akimi 500mA (direnc limitli)

Imin 75mA

ImaxA 500mA

ImaxB 1,5A

Cikislar

izlenebilir Siren Cikislan 2 adet 24Vdc (Dikkat panelin toplam cikis akimi 1,4A’i gecmemelidir!)

Siren Sigortasi 2 adet 500mA (F5-F6)

Siren Hat Sonu Direnci 4K7 ohm, %1, 1/4W

Genel Hata Rolesi 1 adet NC/NO kuru kontak, 30V, 2A

Yangin Rolesi 1 adet NC/NO kuru kontak, 30V, 2A

Yardimai Cikis (AUX) 1 adet 24Vdc/450mA (Dikkat panelin toplam cikis akimi 1,4A’i gecmemelidir!)

AUX Sigortasi 1 adet 500mA (F3)

Cikislar icin Kablo Tipi 2x0,8mm? J-Y(St)Y..Lg

2 x 1,5mm?2 J-Y(St)Y...Lg (Tavsiye edilen)
Bolge Bilgisi

Bolge Sayisi 8

Dedektor Sayisi Bolge basina 32 adet
Cikis 24Vdc/450mA

Cikis Sigortasi 1 adet 500mA (F4)

Kablo Direnci 40 ohm (en fazla)

Kablo Uzunlugu 1,5 km 1,5mm? kesit (en fazla)
Hat Sonu Direnci 4K7 ohm, %1, 1/4W

2 x 0,8mm?2 J-Y(St)Y...Lg,
2 x 1,0mm2 J-Y(St)Y...Lg

2 x 1,5mm? J-Y(St)Y...Lg (Tavsiye edilen),
2 x 2,5mm2 J-Y(St)Y...Lg

Bolge icin Kablo Tipi

Cevresel Kosullar

Sicaklik -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Nem 95% RH (en fazla)
Koruma Sinifi IP30
Mekanik

Govde Malzeme Plastik, ABS
Olciiler (H x W x D) 340 x 360 x 108
Agirlik 2,40 kg (Akusiiz)
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