Qteknim®

Yangin ve Giivenlik Sistemleri

TFD-4250

Konvansiyonel Multisensér Dedektdr (Optik Duman ve Isi)

TFD-4250 Conventional Multi Detector, yangin durumunu algilamak igin
optik ve 1si algilama teknolojilerini kullanir. Dedektér, hatali algilamalari en
aza indirmek amaciyla gelistiriimis bir dizi algoritma icerir. A2S sinifina
sahiptir ve 55°C'de alarm durumunu bildirir.

Genel Ozellikler

e EN54-7 ve EN54-5 Sertifikal

¢ Ortamdaki Duman Partikillerini Isik Sacilmasi Prensibi ile Algilar

¢ A2S Sinffi

* 360° Gorlinim Saglayan 2 LED Gostergeli

e LED'ler ile Hata ve Alarm Durumlarini Ayri Renklerde GoOsterme
(Mavi/Kirmizi)

e Ani Toz, Duman vb. Hatali Alarmlara Yol Acabilecek Durumlari Onlemek
icin Ozel Yazilim Algoritmalari

» Paralel Gosterge Badlanti Terminalleri Destekler

¢ Temizlemesi Kolay Duman Odasi

e Estetik ve Zarif Tasarim, Her Ortama Uyumlu

¢ Her Marka Konvansiyonel Yangin Paneli ile Uyumludur

Teknik Ozellikler

I TFD-4250

18V(min) — 30V(maks.)
30uA (@24V)
Maksimum Alarm Akimi 50 mA (@24V) — (470ohm direng ile sinirli)
10 mA (@24V) — (2K2 direng ile sinirlr)
-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
95% RH (maks.)
@110, h42
Beyaz, ABS Plastik
0.4mm 2 ~ 1.5mm 2
183 gr/ 125gr

Besleme Gerilimi
Ortalama Akim Tuketimi

Maksimum Harici Cihaz Akimi
Calisma Sicakligi Araligi

Nem

Boyutlar (mm)

Govde Malzemesi

Kullanilan Kablo Kesiti

Adirlik (taban dahil / taban harig)
Baslangig Siiresi
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